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KING 10 - GALATEA 

 

Figure 2 

WATT 9 NEW BL 
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WATT 9 NEW BL 

Tipo 
aparato 

Estanco 
Declaracion 

de fugas 
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POWER 8 PLUS ʹ NEBULA 8 
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PASILLO 8 PLUS ʹ PASILLO 8 ECLIPSE 

Tipo 
aparato 

Estanco 
Declaracion 

de fugas 
Conexión de suministro de aire de 

combustion 
Cierre de 
puertas 

Requisito de estanqueidad 

BE - No Si 
Sin requisito 
especifico 

Aparato previsto para que el aire de 
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ELITE 7 ʹ WATT 7 

Tipo 
aparato 

Estanco 
Declaracion 
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9ǎǘƻǎ ǇƻŘǊłƴ ǎŜǊ ŘŜ Ƙŀǎǘŀ флх ȅ ƴƻ ŘŜōŜƴ ǎǳŦǊƛǊ ŜǎǘǊŜŎƘŀƳƛŜƴǘƻǎΦ !ŘŜƳłǎΣ ǎŜ ŀǘŜƴŘŜǊł ƭƻ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜΥ 
a. {Ŝ ǇŜǊƳƛǘŜ ǳƴ ƳłȄƛƳƻ ŘŜ н ŎƻŘƻǎ όпрх ƻ флхύ Ŝƴ ǘƻŘŀ ƭŀ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ ǇŀǊŀ ƭƻǎ ŎŀƳōƛƻǎ ŘŜ ŘƛǊŜŎŎƛƻƴ όŘŜ 

horizontal o en ángulo a vertical). 
b. 
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 ADVERTENCIA! líquidos inflamables: nunca use gasolina, combustible de lámparas tipo gasolina, 
queroseno, líquido de encender carbón, alcohol etílico o líquidos similares para encender o reencender el fuego 
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T A  
HUMOS OFF 

Alarma 
apagado 

Velocidad max OFF OFF Velocidad max 
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- AUTO. El sistema modula la potencia de combustion y calefaccion automaticamente conforme a la 
temperatura ambiente establecida. Si tmp. ambiente > tmp. establecida = POTENCIA MINIMA y si tmp. 
ambiente < tmp. establecida = POTENCIA MAXIMA. Aparece en la pantalla inicio Ŝƭ ƎǊŀŦƛŎƻ άATέ. 

- TERMOST
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Figura 18 
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 LIMPIEZA ANUAL 

1. 
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INTRODUÇÃO 
Obrigado por escolher o nosso produto 

Os recuperadores de calor a pellets VERTEX LIFE são fabricados de acordo com a norma UNE-

http://www.vertexlife.com/
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KING 10 - 
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WATT 9 NEW BL 

Tipo de 
dispositivo 

Estanque 
Declaração 

ração 

3

/19
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POWER 8 PLUS ʹ NEBULA 8 

Tipo de 
dispositivo 
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MENSAGEM 
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11. COM WI-FI. Função que permite selecionar o tipo de ligação WIFI para controlo do sistema via APP,
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   COMANDO À DISTÂNCIA 

 

VENTILADOR + Potência do ventilador de aquecimento FOGO - 
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KING 10 ʹ GALATEA 10 
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PASILLO 8 PLUS ʹ
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PASILLO 
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ELITE 7 ʹ WATT 7 
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 VENTILATION 

 
Figure 7 

1. 
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16. The recommended pellet fuel comes in the form of small cylinders with a diameter of 4-
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FIRE DOWN 
WORK 

Alarm 
work pot 

min 
Speed pot 1 ON-OFF cycle pot 1 OFF Max speed 
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GRAPHIC DESCRIPTION CAUSE SOLUTION 
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 ELECTRICAL DIAGRAM 

 

1 6 11 
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ASH DRAWER 
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Figure 21 



 

78  

 GENERAL WARRANTY CONDITIONS 

1
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Lathw¢!b¢Υ 
[L{9½ 
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KING 10 ʹ GALATEA 10 
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a. Aucune extension ou réduction de la section du tuyau n'est autorisée dans aucune section. 
b. Pour les cas d'ouverture sur une cheminée existante (voir dessin 3), les sections verticales droites 

auront une longueur suffisante pour atteindre la sortie de la cheminée existante ; c'est-à-dire 
dépassant le faîte du toit. 
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AVERTISSEMENT! L'appareil ne doit pas être utilisé si les joints autour de la porte sont 
endommagés. 

AVERTISSEMENT! Les gaz produits dans les cheminées bouchées sont dangereux. Gardez la cheminée et les 
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 LE PANNEAU DE CONTRÔLE 

 
Figure 11 

 AFFICHER 

 

Date 
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TA 
Trémie 

Haute 
température 

dans le réservoir 
à granulés 

Combustion avec excès 
de carburant 

Réduire les temps de chargement du moteur du 
distributeur de granulés 

Rupture du capteur de 
température. dépôt 

Remplacer le capteur de température. dépôt, 
réinitialisation de l'alarme et redémarrage de l'allumage 

Rupture ou blocage du 
moteur du ventilateur 

de chauffage 

Remplacez ou déverrouillez le moteur du ventilateur de 
chauffage, réinitialisez l'alarme et redémarrez le contact. 

Échoué 
CNT 

Défaillance de la 
sonde 

température 
atmosphère 

Sonde de température 
cassée (déchirure ou 

coupure). atmosphère 

Remplacer la sonde de température. environnement, 
réinitialiser l'alarme et redémarrer l'allumage 
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CALENDRIER D'INTERVALLES DE NETTOYAGE/ENTRETIEN 

 
1 

JOUR 
2/3 

JOURS 
15 

JOURS 
30 

JOURS
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 CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE 
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